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Stereo/Mono-Schalter 


Monitor-Schalter für Hinterbandkontrolle 


Ausgänge 


4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4-16 Q 
für 2 Lautsprecherpaare 
Ausgang I abschaltbar, Ausgang II zu- 
schaltbar 

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhöreran- 
schluß 


Fremdspannungsabstand 
bezogen auf Na = 2 x 50 mu 


niederohmige Eingänge = 50 dB 
typischer Wert = 56 dB 
hochohmige Eingänge 2 50 dB 
typischer Wert = 60 dB 
bezogen auf Nennleistung 

Mikrofon-Eingang = 56 dB 
typischer Wert = 60 dB 
Phono-Magnet-Eingang = 62 dB 
typischer Wert = 68 dB 
hochohmige Eingänge چ‎ 78 dB 
typischer Wert = 88 dB 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz > 45 dB 
Leistungsaufnahme ca. 160 VA 


Netzspannungen 


umlötbar 110, 117, 220, 240 V 


Sicherungen 110, 117 ۷ 15 
220, 240 V 0, 


Bestückung 


2 Integrierte Schaltungen (IC) 
26 Silizium-Transistoren 
4 Silizium-Leistungstransistoren 
2 Z-Dioden 
12 Silizium-Diodgn 
2 Silizium-Brückengleichrichter 
2 Thermoschalter 
2 G-Schmelzeinsätze 2,5 AmT 


Abmessungen 420 x 108 x 320 mm 


Gewicht 7,9 kg 


Technische Daten 


Ausgangsleistung (gemessen an A Q) 


2 x 60 Watt 


Musikleistung 
2 x 40 Watt 


Sinus-Dauertonleistung 
Klirrfaktor (bis 30 Watt Sinus- 
Dauertonleistung von 40 - 12 500 Hz) =0,2 % 


Eingangsempfindlichkeit 


Mikrofon, linear 2 mV an 47 kQ 
Phono-Magnet (CCIR) 2,5 mV an 47 kQ 
Tonband, linear 300 mV an 470 kQ 
Tuner, linear 300 mV an 470 kQ 


Reserve (Phono-Keramik, 


Monitor), linear 300 mV an 470 9 


Übertragungsbereich 


gemessen bei gedrückter LINEAR-Taste 

16 - 45 000 Hz + 0,5 dB 
gemessen bei mechanischer Mittenstellung 
der Klangregler 
20 - 30 000 Hz 
15 - 60 000 Hz 


0,5 dB 
1,5 dB 


= 
£ 


Leistungsbandbreite (DIN 45 500) 
(DIN 45 500) 8 - 55 000 Hz 


Klangregler 
abschaltbar, jeder Kanal ist getrennt regel- 
bar 


Bässe bei 40 Hz +15 bis -16 dB 
Höhen bei 15 kHz +16 bis -18 dB 


Präsenz bei 4 kHz + 4,5 dB 
Rumpelfilter 

Grenzfrequenz -3 dB, 50 Hz 
Steilheit 12 dB/Oktave 
Rauschfilter 

Grenzfrequenz -3 dB, 6 500 Hz 
Steilheit 12 dB/Oktave 


Balancereqgler 


Regelbereich ca. 12 dB 


Lautstärkeregler 


mit abschaltbarer physiologischer Regel- 
charakteristik 


40 


IV 


Dämpfungsfaktor 






CV 12 


Linker Kanal 
Left channel . 
Canal gauche ۱۳37 





Belastbarkeit der Widerstände 
Resistor loading capacity 
Capacité admissible de charge 
des résistances 
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Transistoren von der Anschlußseite gesehen 
Transistors as seen from the connecting side 
Transistors vus du côté latéral 
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Ruhestrom 
No signal current 
Courant de repos 
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stufe die Dämpfung des nachgeschalteten 
Klangregelnetzwerkes aus. In Mittenstellung 
der Klangregler ist der Frequenzgang des 
Verstärkers linear. Ein zusätzlicher Bedie- 
nungskomfort ist der Linearschalter. Um für 
die folgenden Stufen eine günstige Anpassung 
zu erreichen, wird der Pegel mit Hilfe des 
nachgeschalteten Zwischenverstärkers (T 4, 

T 5) angehoben. Es folgt das Rausch- und 
Rumpelfilter (T. 6), welches so ausgelegt ist, 
daß sich eine steilflankige Unterdrückung 
der entsprechenden Frequenzbereiche ergibt. 
Die kräftige, elektronisch abgesicherte 
Endstufe (T 7 bis T 15) liefert das Signal 
für die Lautsprecher. Ein reichlich dimen- 
sioniertes Netzteil dient der Stromversor- 
gung sämtlicher Stufen, 


N > 
Rumpel Rausch Endverstarker 
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Stromversorgung 














D 


Zwischen- 
verstärker 


Klangregler 


Linear 


110...240V ~ 


6 20 
dienen der Frequenzgang- und Phasenkorrektur. 


Die Bauteile R 30, C 16, C 18, C 19, 


Die günstigen Meßwerte dieses Verstärkers 
ergeben sich aus der starken Gegenkopplung, 
die mit dem Balanceregler P 2 regelbar ist. 
Die Schaltung ist so ausgelegt, daß einer 
Lautstärkeabnahme in einem Kanal eine ent- 
sprechende Zunahme im anderen Kanal folgt, 
so daß der Gesamtlautstärkeeindruck erhalten 
bleibt. 


Baß- und Höhenregler 


Die für jeden Kanal getrennt bedienbaren 
Schieberegler sind in Mittenstellung mit 
einer mechanischen Rastung markiert. Um in 
dieser Stellung einen linearen Frequenzgang 
zu erzielen, besitzen diese Potentiometer 
einen Mittelabgriff der zum Ausgleich von 
Exemplarstreuungen beschaltet ist. Beim Baß- 
regler dient der Trimmwiderstand R 45 einer 
exakten Linearitätseinstellung im unteren 
Frequenzbereich. 

Das Klangregelnetzwerk läßt sich mit dem als 
zusätzlichen Bedienungskomfort vorgesehenen 
"Linsear"-Schalter umgehen. 

R 38 und C 28 bewirken eine Frequenzgang- 
korrektur. 


Prasenz 


Die für die Präsenz erforderliche Anhebung 
im Frequenzbereich um 4 kHz wird mit C 17 
und R 28 erreicht. Die Absenkung der hohen 
Frequenzen geschieht mit der RC-Kombination 
R 44, C 33, an- und abschaltbar mit dem 
Schalter 17 (Präsenz). 


Zwischenverstarker 


Der mit den komplementären Transistoren T 4, 
T 5 bestückte Zuischenverstärker sorgt für 
eine optimale Anpassung des Klangregelnetz- 
werkes an das Rausch- und Rumpelfilter 
(Spannungsverstärkung 15 dB, ca. 5,5-fach). 








Funktionsbeschreibung 


Blockschaltbild 


Der Dual CV 120 besitzt einen umschaltbaren 
Vorverstärker (T 1, T 2) für den magneti- 
schen, bzw. dynamischen Tonabnehmer- und den 
Mikrofon-Eingang. Es folgt der Eingangswahl- 
schalter, der die Eingänge "PU-Kristall", 
"Band" und "Tuner" direkt und die Eingänge 
"PU-Magnet" und "Mikrofon" über den Vorver- 
stärker an den Impedanzwandler (T 3) legt. 
Über den niederohmigen Lautstärkeregler ge- 
langt das Signal zum integrierten Operations- 
verstärker (IC) mit regelbarer Verstärkung 
(Balance). Außerdem gleicht diese Verstärker- 


Fig. 2 
Entzerrer /Vorverstärker 
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Der Vorverstärker ist 2-stufig ausgelegt 

(T 1, T 2). Er besitzt eine umschaltbare 
frequenzabhängige Gegenkopplung. Die Ent- 
zerrung erfolgt in Stellung "PU-Magnet" mit 
3180, 318 und 75 uS der Schneidkennlinie ent- 
sprechend. Frequenzbestimmende Bauteile sind 
R 8, C 3 und C 5. Bei 1000 Hz ist die Ver- 
stärkung 41 dB (ca. 120-fach). Zur Symmetrie- 
rung der beiden Kanäle dient der Regler R 6, 
der es gestattet, die Verstärkung im linken 
Kanal dem rechten Kanal anzupassen. 

Bei Betrieb als Mikrofon-Vorverstärker wird 
die Gegenkopplung umgeschaltet, wobei R 8 
eine frequenzunabhängige Gegenkopplung be- 
wirkt. 


Eingangswahlschalter 


Der Eingangs-Wahlschalter ist als Druck- 
tastenaggregat ausgeführt. Um das Überspre- 
chen zwischen den Kanälen klein zu halten, 
liegt ein Teil der Kontaktfedern auf Masse 
und dient als Abschirmung. Außerdem sind 
die nicht angeschalteten Eingänge, mit Aus- 
nahme des Einganges Aux. Monitor, gegen 
Masse kurzgeschlossen. 


Impedanzwandler 


Der Impedanzwandler (T 3) paßt die hoch- 
ohmigen Eingänge an den nachgeschalteten 
niederohmigen Lautstärkeregler an. 


Lautstärkeregler 


Der als Schiebewiderstand ausgebildete Laut- 
stärkeregler ist mit einem Abgriff für die 
physiologische Lautstärkeregelung versehen, 
zuschaltbar mit dem Schalter 12 Tcontur). 


Operationsverstärker 


In dieser Verstärkerstufe findet ein in der 
Computertechnik bekannter und bewährter inte- 
rierter Operationsverstärker der Serie 709 
Fig. 3) Verwendung. Seine Leerlaufverstär- 
kung (typ. Wert) ist 93 dB (ca. 45 000-fach). 

















einer Erwärmung auf ca. 95 Grad C den Längswiderstand 
R 90 in den Lautsprecherausgang schaltet. 


Netzteil 

Ein streufeldarmer Schnittbandkern-Netztransformator 

für Netzspannungen von 110, 117, 220 und 240 Volt, dient 
der Stromversorgung. Jeder Kanal besitzt eine separate 
Gleichrichtung mit den Siebkondensatoren C 60 und C 61. 
Die Endstufentransistoren werden direkt versorgt, wäh- 
rend die Vorstufen eine stabilisierte Spannung erhalten. 
Mit der Z-Diode D 1 wird die positive und mit D 8 die 
negative Spannung stabilisiert. 

Durch entsprechende Dimensionierung der Siebketten wird 
erreicht, daß beim Einschalten des Verstärkers keine 
störenden Impulse an die Lautsprecher gelangen. 

Wird der Verstärker abgeschaltet, so sorgt der mit der 
"Ein-Aus"-Taste kombinierte Schalter 29 für eine sofor- 
tige Stummsteuerung. 


3 Prinzipschaltbild, Endstufe 
mit elektronischer Sicherung 


fig. 





4 Prinzipschaltbild, Operationsverstärker 




















Rausch- Rumpel- Filter 


Das aktive Rausch-Rumpel-Filter ist 
mit dem Transistor T 6 bestückt, der 
als Impedanzwandler geschaltet ist. 
In Stellung Linear ist die Ver- 
stärkung = 1. Mit den Schaltern 

21 (Rumpeln) und 23 (Rauschen) ist 
die Rausch-Rumpelunterdrückung ein- 
schaltbar. Frequenzbestimmend für 
die Tisfenabsenkung unterhalb 50 Hz 
sind die Bauteile R 52, R 53, C 35, 
C 36 und für die Höhenabsenkung über 
6 kHz R 54, R 55, C 37, C 38. 


Endverstärker 


Beim Endverstärker (Fig. 2) fand ei- 
ne elkolose Brückenschaltung (direk- 
ter Lautsprecheranschluß) mit ge- 
trennter positiver und negativer 
Stromversorgung Verwendung. Über den 
Differenzverstärker mit den Transi- 
storen T 7, T 8 gelangt das Signal an 
den Treibertransistor T 9, der die 
Großsignalverstärkung übernimmt. Zu 
diesem Zweck wird seine Betriebs- 
spannung mit C 55 aufgestockt. 

Die NPN-Leistungstransistoren T 14 
und T 15 werden über das komplemen- 
täre Treiberpaar T 12, T 13 ange- 
steuert. Die starke Gegenkopplung, 
gebildet aus den Widerständen R 68 
und R 69 (im linken Kanal mit R 67 
einstellbar) bestimmt den Grad der 
Verstärkung. Die Ruhestromeinstel- 
lung wird mit R 70 vorgenommen und 
durch R 71, D 4, D 5 stabilisiert. 


Elektronische Sicherung 


Die Endstufen des CV 120 sind elek- 
tronisch gegen zu niedrige Abschluß- 
widerstände einschließlich Kurz- 
schluß am Lautsprecherausgang ge- 
sichert. Die zur Verstärkung der 
positiven Amplituden vorgesehene 
Transistorkombination T 12, T 14 
wird wie folgt geschützt: 

Der Spannungsabfall am Emitter- 
schutzuiderstand R 83 ändert sich 
in Abhängigkeit vom Stromfluß. Über 
einen Spannungsteiler, bestehend 
aus R 79 und R 76, wird der Tran- 
sistor T 10 angesteuert, der über 

R 74 mit dem Treibertransistor T 9 
verkoppelt ist. Dadurch wird eine 
wirksame Strombegrenzung erreicht. 


Die Strombegrenzung der Transisto- 
ren T 13 und T 15, die der Verstär- 
kung der negativen Amplituden die- 
nen, erfolgt in ähnlicher Weise. 
Der Spannungsabfall am Schutzwider- 
stand R 84 gelangt über den Span- 
nungsteiler R 80, R 77 an die Basis 
von T 11. Dieser Transistor bildet 
einen Nebenschluß zur Basis-Emitter- 
strecke von T 13 und verhindert da- 
mit eine Überlastung von T 13 und 

T 15. 

Bei diesem Schaltungskonzept sind 
die Spannungsteiler so ausgelegt, 
daß der Einsatzpunkt der Strombe- 
grenzung durch den AbschluBuider- 
stand beeinflußt wird. Bei zu nie- 
drigem Abschlußwiderstand oder Kurz- 
schluß setzt die Strombegrenzung 
wesentlich früher ein, um die ther- 
mische Belastung der Endtransisto- 
ren gering zu halten. 

Zusätzlich ist in jedem Kanal auf 
dem Kühlkörper der Endstufe ein 
Thermoschalter angebracht, der bei 











Kopfhörerausgang 

mit 400 2 abgeschlossen 6 - 8 ا‎ 
Tonbandbuchse (Kontakte 1/2 und 4/2) 

mit 100 kQ abgeschlossen 20 - 30 mV 
Li. Den Lautstärkeregler im gesamten Regel- 
bereich auf Parallelität der Reglerbahnen 
überprüfen. 

Kanalabueichung K1/K2 im Bereich zwischen 
La 1 und La 40 max. 3 dB 


Klangregler 


Tu, Ba 2, La 30 
1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen. 


Baßregler 

Baßanhebung bei 40 Hz 14 - 16 dB 
Baßabsenkung bei 40 Hz 15 - 18 dB 
Kanalabweichung K1/K2 = 1 dB 
Höhenregler 

Höhenanhebung bei 12 kHz 14 - 16 dB 
Höhenabsenkung bei 12 kHz 13 - 17 dB 
Kanalabweichung K1/K2 = 1 dB 
Balanceregler 

Regelbereich 10 - 16 dB 


Physiologische Lautstärkeregelung 
siehe Fig. 10 


Linearität des Verstärkers 


Tu, Kl 2, Ba 2, La 6 

1000 Hz am Eingang TUNER einspei- 

sen. Abweichung von der O dB-Linie 

zwischen 40 Hz und 12 kHz max. 1 dB 
bei Li max. 0,5 dB 


Frequenzgang des Vorverstärkers 
PU-M, Ba 2, Li, La 25 
1000 Hz am Eingang PU-MAGNET einspeisen 


BaBanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB 
Präsenz, Rumpel-Rauschfilter 

Tu, Ba 2, La 1, Li 

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen 

Pr 

Anhebung bei 1000 Hz 2-3 dB 
Anhebung bei 4000 Hz 4-6 dB 
Anhebung bei 14 kHz 1 = 3 dB 


Pr lösen, Ru 
Absenkung bei 50 Hz 2-4 dB 


Absenkung bei 25 Hz 14 - 17 dB 
2 12 - 13 dB/Oktave 

Anhebung bei 100 Hz 0 - 2 dB 

Ru lösen, Ra 

Absenkung bei 6500 Hz 0 - 2 dB 

Absenkung bei 13 kHz 12 - 15 dB 


"» 


12 - 13 ۱6 


Übersteuerungssicherheit der Eingangsstufen 
Eingang TUNER 

Verzerrungsbeginn bei ca. 20 dB über Nor- 
malaussteuerung (ca. 2,8 ۰. 

Eingang PU-MAGNET 

Verzerrungsbeginn bei ca, 20 dB über Nor- 
malaussteuerung (ca, 24 mV) 


Prüf- und Justierdaten 


Stromaufnahme 


im Leerlauf an 220 V 
bei Vollast an 220 V 


50 - 100 mA 
600 - 700 mA 


Betriebsspannung 


Vorverstärker 12 V bis 15 V 
Regelverstärker + 14 V bis + 17 ۷ 
Endstufe im Leerlauf + 27 V bis + 30 V 
Spannungsabfall bei Vollast max. 6 V 


Ruhestrom 


nach dem Einschalten an der Sicherung ge- 
messen. ca. 60 mA 
Eine Korrektur ist mit dem Regler R 70 
vorzunehmen. 


Thermosicherung 


40 لا‎ (1000 Hz) Ausgangsleistung einstellen, 
die Kanäle nacheinander kurzschließen (der 
nicht geprüfte Kanal bleibt jeweils offen) 
und die Netzstromaufnahme messen. 

Nach ca. 2 Minuten Kurzschluß max. 300 mA 
Nach 5 - 20 Minuten muß der Thermoschalter 
auf eine geringere Ausgangsleistung um- 
schalten. 


Netzstromaufnahme dann 150 - 220 mA 


Nach weiteren 4 - 5 Minuten muß der Thermo- 
schalter wieder auf volle Leistung schal- 
ten. 


Strombegrenzung in der Endstufe 

40 لا‎ (1000 Hz) Ausgangsleistung einstellen. 
Der nicht geprüfte Kanal bleibt jeweils of- 
fen. 

Netzstromaufnahme 


bei 4 Q Abschluß ca. 340 mA 
bei 2,5 Q Abschluß ca. 400 mA 
bei 2 2 Abschluß ca. 360 mA 
bei Kurzschluß ca. 270 mA 


Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und 


Einstellung 
La = Lautstärkeregler 
Ba = Balanceregler 
Kl = Klangregler (Bässe, Höhen) 
Co = Taste CONTUR gedrückt 
Li = Taste LINEAR gedrückt 
PU-M = Taste PU-MAGNET gedrückt 
Tu = Taste TUNER gedrückt 
Pr = Taste PRASENZ gedrückt 
Ru = Taste RUMPELN gedrückt 
Ra = Taste RAUSCHEN gedrückt 
1 = Regler offen 
2 = Regler in mechanischer Mittenstellung 
3 = Regler in 0-Stellung 
6 = Regler 6 dB unter Vollaussteuerung 
25 = Regler 25 dB unter Vollaussteuerung 
30 = Regler 30 dB unter Vollaussteuerung 
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung 


Ausgangsleistung und Lautstärkeregler 


Tu, Ba 2, La 1 

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen. Beide 
Kanäle ansteuern, 

Ausgangsspannung bei 260 - 320 mV Eingangs- 
spannung 

Lautsprecherausgang I 

mit 4 Q abgeschlossen 12,7 V (40 W) 
Lautsprecherausgang II bei gedrückter 
LAUTSPRECHER II-Taste 5,5 = 7,5 V 





Restspannung 


Ba 2, La 3, Li 
Restspannung 

Tu, Ba 2, La 1, Li 
Eingang TUNER mit 100 kQ abgeschlossen 
Restspannung max. 2 mU/Kanal 
PU-M, Ba 2, La 2, Li 

Eingang PU-MAGNET mit 1 kQ abgeschlossen 
Restspannung max. 2 mV/Kanal 
PU-M, Ba 2, La 1, Li 

Eingang PU-MAGNET mit 1 kQ abgeschlossen 
Restspannung max.20 mV/Kanal 


max. 1 mV/Kanal 


Fig. 6 Leistungsbandbreite nach DIN 45 500 
8 Hz bis 55 000 Hz 













































































Fig. 8 Wirkungsbereiche der Klangregler. 
0 dB = Baß- und Höhenregler in 
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f(Hz) 20 100 1000 10 000 100 000 


Fig. 10 Wirkungsweise der physiologischen Laut- 
stärkeregelung. 
0 dB = Lautstärkeregler offen 
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Eingangsempfindlichkeiten 


Ba 2, La 1, Li 

Meßfrequenz 1000 Hz. Die Vollaussteuerung 
soll bei folgenden Eingangsspannungen er- 
reicht werden: 


TUNER 260 - 320 mu 
BAND 260 - 320 mV 
PU-KRISTALL 260 - 320 mV 
PU-MAGNET 2,0 - 2,8 mV 
MIKROFON 1,4 - 2,2 mV 


Fig. 5 Frequenzgang des Vorverstärkers, 
Magneteingang 
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Fig. 7 Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 12 500 Hz 
in Abhängigkeit von der Ausgangslei- 
stung 
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Fig. 9 Wirkungsweise der Rumpel- und Rausch- 
filter 
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Fig. 11 Vorverstärker 229 1 
(Leiterseite) 


Re EE 











Fig. 12 Anschlußplatte 229 090 
(Bestiickungsseite) 







Kopfhorerbuchse Uberlast rechts Uberlast links 
Head phone jack Overload right Overload left 
Prise de casqui urcharge droite urcharge gauche 





Netztransformator R83/84'  Thermoschalter 4 40 
Mains transformer Temperature switch 
Transtormateur Thermo-rupteur 

de réseau 


Fig. 13 TrafoanschluBplatte 223 814 
(Bestückungsseite) 


220V~ 


on | 2 + + 






110/17۷ 1,6A 
220/240V OBA 


Netztransformator /Mains transformer /Transformateur de réseau 


. : 
hee RE ماد‎ ne. 


110v 17V 220 V 240V 















































Fig. 10 Vorverstärker 234 059 (Leiterseite) 
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Fig. 11 AnschluBplatte 229 090 (Bestückungsseite) 


Kopthorerbuchse  Uberlast rechts Überlast links 


Head phone jack Overload right Overload left 28d 26d 27t 274 25d 67 
Prise de casqu ا‎ droite e a 

















Netztr ansformator RB3/84' Thermoschalter 4 L2 L2' 
Mains transformer Temperature switch 

Transformateur Thermo-rupteur 

de réseau 


Fig. 12 Trafoanschlußplatte 223 814 (Bestückungsseite) 
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Fig. 
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15 Regelverstärker 229 2 
(Leiterseite) 


Fig. 


14 Reglerplatte 229 095 
(Leiterseite) 


Fig. 


Fig. 13 Reglerplatte 234 184 Fig. 15 Regelverstärker 234 183 
(Leiterseite) (Leiterseit 


wo 
پو‎ 
بم‎ 
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Fig. 17 Endverstärker 229 093 
(Leiterseite) 
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Explosionsdarstellung Dual TV 101 
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Fig. 
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18 Chassis Dual TV 100 





Fig. 





Ersatzteile 



















Gehäuse nußbaum kpl: ses cows perse وواه اه ههاوو‎ 1 079 
Gehäuse Weiß Kple susanne 1 080 
Lüftungsgittstr sanieren 1 049 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3,5 x 13 ۰٠ 5 014 
Scheibe 4,2 x. TO X À »لبو واه‎ pres aie ne een 5 012 
Topfscheibe neg K EE ENNER ÉIER NEIER EE EN EEN E AR A ei 5 013 
à Plastikschelle M2 H sus oa tenis — 1 015 
5 Plastikschelle Hä U verschie soso دا‎ ie a ووو وډ وو‎ 1 015 
6 Sechskant-Gewindebuchse M 3 x 12 cseceececcsccccecs 2 016 
7 Zylinderechraube M 3x6 sé asso #اورو او‎ ao à 0 و ون ویو اوه‎ 4 012 
8 scheibe: 3,2 X 7 X OFS SE ووس‎ nes و ووو ووو وهه او ووو واوو‎ 8 011 
9 Scheibe 3,2 x 7 x 0,5 vernickelt 4 011 
0 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 6,5 ... 18 012 
1 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 6,5 
۱/5217 1016841 - ودنه 2ه :5/0 92-02 چو غه‎ © weno ووو هوو د هوو 6.8 وواه وا 0 واو اه و‎ 6 072 
Profilblende —— 1 070 
Federscheibs ` AER وو وا واه اون‎ ste is genes وو هوو ووو هاو اوا‎ 3 013 
bDüal-Schild „wenns 1 018 
Leuchtstab Tot 4ه وو وور‎ 366% ace win esis nennen ووو وز‎ 2 012 
Leuchtstab: grün sous se sois sais واه‎ dis ee و واوو و واوو اوو اه‎ de 1 012 
Abdichtung; T و ونو واوو‎ ed 4-2-9۵ oies tes اود و وتوو‎ REENEN 2 018 
Abdichtung Z واوو هو هد ده‎ EIERE ER #او وون ونو‎ LEE SE وو ووا دنو‎ 4 018 
Seehskantmutter M 3 زا »او ټغ‎ see socio oveis هدو واوو واو وکو اه‎ 2 011 
Ssehskantmutter هده دنه‎ EELER KEE ee“ 4 018 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
(MIKROFON, PU-MAGNET, TUNER, TAPE, RES) eweg 5 029 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
(RUMPELN, RAUSCHEN, CONTUR, MONO, LINEAR) "ee e 5 029 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
(MONITOR, PRÄSENZ) een eos NA E ouest see à 2 029 
Lautsprecherschalter kpl. (LAUTSPRECHER I, LAUT- 
SPRECHER: EE) nenne همو روو‎ en ووو‎ 2 041 
Netzschalter kple saci SRG وره اه‎ ê KEE ووو‎ anne 1 040 
TASES enee à are اوو‎ nee 15 015 
Druckfeder scheinen rennen 15 013 
Tandem-Schieberegler 50 kQ log. .................. 1 047 
Tandem-Schieberegler 50 kQ lin, .................. 1 045 
SENWahakNopf susanne 6 020 
Zylinderschraube M 3 x 4 وډ او وډ واه هه و( واخ اغ‎ 85 an مې ډوو‎ 16 012 
Zylinderschraube M 3 X 3 saone sets eo este ووو وو‎ à ee 16 6 | 4 012 
Sechskant-Gewindebuchse mit Ansatz M 3 x 7 ....... 2 017 
KopPhüsezbuohse was aes serene EN واه‎ iso وو ؤا واو و و ووو پو غو ونو‎ 1 024 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 9,5 ... 4 012 
Lämpenfassung E 10 لته‎ sc esses ocre واوو و‎ 18 0010-6160 0 (010 es 3 018 
Glühlampe E 10 70, IN sans“ 3 021 
RUckwand re 1 060 
Flanschsteckdöse 5-pol, vessie واد‎ ٤4 des 0 einen. 5 022 
Lautsprechersteckdose 2-pol, .و‎ 4 020 
Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 uF/16 U ......... 2 021 
Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 UF/16 U ۰ 2 021 
Netzkabel kpls asasê iG cast Heide ow se AUEREN LE Bo 1 028 
Kabeldurchführung mit Zugentlastung A 1 016 






035 ووو وو وو واو واو وو ووو هخ و Verpackungskarton kpl. soc‏ 
.ه٠ Bedienungsanleitung 4-sprachig‏ 





Netztrafo 





G-Schmelzeinsatz 0,8 A träge هده‎ 1 018 
G-Schmelzeinsatz 1,6 A träge <iceasscecssccccecece 1 018 
Linsenblechschraube.mit Kreuzschlitz 3,5 x 6,5 ... 4 012 
لا‎ 862618119 pi, onen 1 082 
Plestikschelle Hi 2 V és دا وهو هموا هوه وو ووا واو وه‎ SE و وهو ووو‎ 2 015 
Sechskantblechschraube 2,9 x 9,5 ه هګ‎ 2 013 
Schsibe 332: BS 155 St. vs هوو ههوو‎ NEE NN SN 16 16 وواه واو‎ 2 011 
Zylinderschraube M 5 x 16 eeseccccaccccccccccccces 4 012 
Distanzschelbe نه‎ sais caisses وزو‎ wie EEN EEN ورواو‎ ea و(‎ ٤م‎ 8 016 
Dünchführungstülle ie AEN ERR é ere ces 4 014 
Trafoanschlußplatte kpl. enee enee vires و ډاډ ورو اوو وولو‎ 1 028 
Papierkondensator 50 nF/250 Von Ø ,............. 1 024 










Vorverstärker 











KN 1 075‏ 00 وو هو ووو وو وو وهو ENEE‏ وهو VorVerstärker kpl,‏ 


Transistor BC 239 C 


ssece‏ و ود یدږ ایو و وای یو و هد یو ای هن ه د هم هم هو د ه سم ه ه م 
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W.-Gr.-E 
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082 
028 


W.-Gr.-E 
W.-Gr.-E 
-Gr.-E 


016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 


022 
019 
019 
020 
019 
019 
018 
021 
015 
018 
018 
021 
021 
019 
019 
019 
017 
019 
019 
019 
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ADANAN مه حم‎ O O ىن‎ N> NAANA PP نم دنم ټم 0 0 خش شا ه0 مھ مھ مه‎ 9٧0 NAA N> 








RUE 5: 


I» 





% 
` 
Éo ٧٠ 
% 
% 
% 
% 


ounod.» » 


ses 


وهه هد هو هو ه | ه مس 


ووه هد دوه هوو هن هو یم 


.ووه ه واه ه ه ه ه د 


ووه د ده ه هه و م 


ووه د د هو ه ه ه ه م 


ee 


ووه هه هه ه ه ه یه 


ara‏ لا 
5% 


ae d 


A 
: 
% 
% 


= 
an 
ه0‎ 090 00 09000٠ 


٧ 5 


yo’ 
v/20 
v/10 
v/10 
w10 


e 
N 
= 
Oe 


É ۹٠۰6 


ووو هو هد د ,0 ه ه یم 
ووو ه ه هو هه ه ه یم 
ووه وهه هو ه هه ی 


Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 82  kQG/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 
Einstellregler 1 ko/lin. D 
Schicht-Widerstand 470 2/0,30 /5 
Schicht-Widerstand 82 kQX/0,30 U/5 
Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 15 kQ/0,30 u/5 
Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 150 k&/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 1 ™Q/0,30 W/5 
Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 V 
Elyt-Kondensator 4,7 UF/ 25 V 
Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nF/120 ٧ 
Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/1 
Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nF/ 63 ٧ 
Folien-Kondensator 0,1 pF/100- v/2 


IL IA BA IA IA IT IA IA BA VASA IL FA FA FA II BABA SVS‏ هوه نه نوج 


uF/ 16 
uF/100 
uF/ 25 
pF/500 
— 
uF/ 2 

دږ 
nF/160‏ 
pF/500‏ 
pF/500‏ 
pF/500‏ 
uF/ -‏ 
uF/ 1‏ 

uF/ Aë 
nF/250 
uF/100 
nF/ 63 
nF/250 
Wée 
uF/ 5 

son 


..............,..„„-........., 60 


ووه هو و هو ه هو ه ه ده و یو هو د و ه د د د و ې یي د هد ن »و د هن می 


Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 680 kaX/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 2,2 MQ/0,30 /5 
Schicht-Widerstand 22  kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 1,2 kQ/0,30 5 
Schicht-Widerstand 1,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 U/5 
Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 /5 
Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 /5 
Schicht-Widerstand 5,6 kQ/0,30 /5 
Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 1  k®/0,30 5 
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/S 
Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 100 kQX/0,30 5 
Schicht-Widerstand 82  k@/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 12  k@/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 10 k&/0,30 W/5 
Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 u/5 
Elyt-Kondensator 470 
Folien-Kondensator 0,22 
Elyt-Kondensator 4,7 
Keramik-Scheiben-Kondensator 680 
Folien-Kondensator 0,22 
Elyt-Kondensator 4,7 
Keramik-Scheiben-Kondensator 82 
Folien-Kondensator 68 
Keramik-Scheiben-Kondensator 330 
Keramik-Scheiben-Kondensator 33 
Keramik-Scheiben-Kondensator 47 
Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 
Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 
Elyt-Kondensator 4,7 
Folien-Kondensator 33 
Folien-Kondensator 0,22 
Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 
Folien-Kondensator 33 
Folien-Kondensator 22 
Elyt-Kondensator 1 
Keramik-Scheiben-Kondensator 47 











































Transistor BC 173 C 


Regelverstärker 


Regelverstärker kpl. 
Integrierte Schaltung 


Transistor BC 173 C 
Transistor BC 173 C 
Transistor BC 253 B 
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نم PWID-O0OoSnUPUN-‏ د نم ن OO P‏ 








onnnnn 2 292 29 29 29 209 29 mm 02 292 2 292 A 





Ge Ke Ke Ke Ke Ke ae Ka Ke Ka Ke Ke Ka Ka Kar Ka Kan Ba Ke Ka Le هوه‎ 2 2 22292 2 292 22 22 22 22 7 7 7 292 22 2 22 22 22 EG E 2 2- AAA 











Elyt-Kondensator 220 pF/ 16 À asiwi 
Elyt-Kondensator 1 uF/ 50V ٠۰ 
Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/250 V/5 

Folien-Kondensator 10 nF/250 U ٠۰ 








Stecker T=pOls * ssw na cme Lee نو اوا‎ SO ولل او ووو‎ TTT 





Reglerplatte 
Reglerplatte kpl. ........ RE NEES EKIR SEKR EE ANN 


Einstellregler 25 kQ/lin. ...... REITER e 
Schicht-Widerstand 150 Q/0,30 W/ 5% ٠٨٠ bas 
Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 U/ 5 € .......... 


Schieberegler 100 kQ/lin. ...... a SES ورواو‎ : 
Schieberegler 100 ووهه هلل لها‎ sa ste وو‎ 


Stecker 7-pol. ....... ها وام وواه‎ D واهز د‎ se داو وو‎ Ts واو‎ KN 















Filterplatte 






















Filterplatte kpl. ss ووو‎ EIER EE 6ه‎ aies ونو و د‎ 1 
1 Transistor BC 239 C essxesews ERE E CELENTE Suisse 2 
R 50 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 WER ۳۴ 4 
R 51 Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30. W/5 % ٠٠۰ — 2 
R 52 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 WER ........... 4 
R 53 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 WER ........... 2 
R 54 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % ..... sae 4 
R 55 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 WER ........ eren A 
R 56 Schicht-Widerstand 56 kQ/0,30 WER ........... 2 
R 57 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % ...... Sue 4 
R 8 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/5 کر‎ ٠ 2 
R 59 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % ىد‎ 4 
C 35 Folien-Kondensator 0,1 pF/250 ۷/5 % 2 
C 36 Folien-Kondensator 15 nF/250 V/5 % 2 
C 37 Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 nF/ 63 V/5 % 2 
C 38 Styroflex-Folien-Kondensator 680 pF/ 63 V/5 % 2 
C 39 Elyt-Kondensator 1 UF/ 50 VU ٠٠ 2 
C 40 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 Vv... 2 
C 41 Tantal-Elyt-Kondensator 2,2 uF/ 25 VU ... 2 

Stecker 7-pol. ........ oOo CU sowie Es Teo enen e 1 









Endverstärker 





























Zylinderschraube M 3 x 6 econo ae ew Sté te لو‎ eww 6 012 
Sechskant-Gewindebuchse M 3 x 12 ...... sos ss se 3 016 
Transistor TJ 2499 kpl. .........sse اه رولو له‎ Pewee ews 4 W.-Gr.-E 
Transistor TJ 2499 kpl. ........ e ewes KEN EE ER NES 4 W.-Gr.-E 
Zylinderschraube M 3,5 x 15 ......,.,... Swe Mew Sw rss 8 012 
Glimmerscheibe .......... وولو ووو‎ alate وو وو اوه واو لواو او‎ 4 016 
1801 1601131908 ss. ses ke EENS KEN EE EE 8 014 
Sechskantmutter M 3,5 ........ er 8 012 
49 Thermoschalter ...... des ss one Se 2 030 














a 
oO 


Endverstärkerplatte kpl. 







































































(ohne Endtransistoren und Thermoschalter) ........ 1 087 

013 6 وو ونو وواد د EET ET.‏ هئ واو او او E‏ زو ود و ........ Antiwärmscheibe‏ 51 

52 G-Schmelzeinsatz 2,5 A mittelträge ........ She 2 017 

53 Silizium-Brückengleichrichter B 40 C 2200 ...... ss 2 047 
T 7 Transistor BC 207 B ............ eos ecw eee ee ve AS © 6 W.-Gr.-E 
T 8 Transistor BC 207 B داد وډ و وا ډو ووو وا ووو و واو او وو وډ ووو ودنه »رغ‎ 6 W.-Gr.-E 
T 9 Transistor BC 161 - 10 kpl ره‎ so ee واو دو واه واخ‎ Sivit 4 W.-Gr.-E 
T 10 Transistor BC 207 B „sur وغ‎ peters و‎ wie TSB Bad Te A Seed DCH 6 W.-Gr.-E 
T 11 Transistor BC 252 B ........, nee 2 W.-Gr.-E 
T 12 Transistor BC 141 = 10 kpl: eege Neuf وولو و‎ —X 2 W.-Gr.-E 
T 13 Transistor BC 161 - 10 kpl eee خا !و اغ‎ se 4 W.-Gr.-E 
D 1 Z-Diode BZX 85 - C 15 ....... ne Eee W.-Gr.-E 
D 2 DIGG: BZX 62 ور وزو واوو ووهه هخه ووه‎ TR cos ډوو ونو هو‎ RG TT 0d U.-Gr.-E 
D 3 Diode: BZX 62 sews مووا وای او و و و و‎ EE à es 0 ee © die یزو نوم‎ W.-Gr.-E 
D 4 Diode BZX 62 ege se RENTE CHI ST Hawi ws Sai; RO W.-Gr.-E 
D 5 Diode BZX 62 واوو ووه وولو ووه ډهیغز‎ rn are وچ‎ ee EISEN وو‎ W.-Gr.-E 
D 6 Diode BZX 62 ......... EAN HS HOST AEST! 0:3 CWS REIT W.-Gr.-E 
D 7 Diode 7 N 0148 nee nee W.-Gr.-E 
D 8 Z=Diäde BZX 85 = G 15 هج(‎ da aww W.-Gr.-E 

R 60 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,3 WER ............ 016 
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Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Einstellregler 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Einstellregler 
Heissleiter K 151 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schitht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


Folien-Kondensator nF/100 
Elyt-Kondensator uF/ 16 V 
Keramik-Scheiben-Kondensator pF/500 
Elyt-Kondensator uF/ 16 V 
Keramik-Scheiben-Kondensator pF/500 
Elyt-Kondensator uF/ 16 ٧ 
Elyt-Kondensator uF/ 16 
Keramik-Scheiben-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 
Keramik-Scheiben-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

Folien-Kondensator 

Folien-Kondensator 


4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
12 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 


د ند U‏ ند ند نه u 22 20 20 20 20 20 U U‏ 202 20 2 292 00000 فم م م م م ‏ م مهم قح 


Anschlußplatte 

Zylinderschraube M 3 x 6 
Sechskant-Gewindebuchse M 3 x 12 
Anschlußplatte kpl. ۵ هه واو او واوو لواو واخ ام‎ 


Hochlast-Draht-Widerstand 15 /ه‎ 9 w/1 
Schicht-Widerstand 330 Q/ 0,30 W 5 
Hochlast-Draht-Widerstand 1,5 9/11 
Hochlast-Draht-Widerstand 4,7 1 
Hochlast-Draht-Widerstand 

mit Auslötsicherung 8,2 7 


Widerstandshalter 





Änderungen vorbehalten 
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